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Uczestnicy postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego

Centrum Kultury Gminy Etk z/s w Stradunach jako Zamawiajgcy w zapytaniu ofertowym pn.
»Dostawa nagtosnienia wraz z montazem do Sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Etk
z/s w Stradunach” informuje, ze wprowadza nastepujgce zmiany w tresci zapytania ofertowego:

Punkty 2 i 6 zapytania ofertowego otrzymuja brzmienie:

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa nagtosnienia wraz z adaptacja i montazem do sali
widowiskowej Centrum Kultury Gminy Etk z/s w Stradunach. Nagtosnienie sktadac sie bedzie z
nastepujacych elementow:

Liczba zakupionego sprzetu
Lp. Nazwa elementéw wyposazenia
Zestawy / komplety Sztuki
1 System nagtosnieniowy - 2 gtosniki z subbooferem: komplet nagtosnienia stereo ( 2 1
aktywne gtosniki basowe i dwie satelity) z dwoma wdézkami i pokrowcami
2 | Aktywny gtosnik wielofunkcyjny 2
3 Mikser 1
4 Mikrofon bezprzewodowy ze stacjg nadawczg i nadajnikiem, etui do mikrofonu 1
5 Mikrofon gtéwny z akcesoriami, etui do mikrofonu 1
6 | Statywy do mikrofonow 7
7 | Kable do mikrofonéw 15
8 Panele wyciszajace 1
9 Kurtyna o grubej gramaturze (1 komplet: 3 kurtyny 3x3, spinki, klipsy) 1
10 | Montaz nagtosnienia i projekt adaptacji 1

Poszczegdlne elementy muszg charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi minimalnymi parametrami
technicznymi:

System nagfosnieniowy - 2 gtosniki z subbooferem: komplet nagfo$nienia stereo (2 aktywne
gfosniki basowe i dwie satelity) z dwoma wézkami i pokrowcami

Aktywny system gtosnikowy kolumnowy sktadajgcy sie z subwoofera, kolumny gtosnikowej i preta
dystansowego:

e Kolumna gtosnikowa wyposazona w 8 przetwornikédw wysoko i sredniotonowych
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e subwoofer 18"

e Moc wyjsciowa (szczytowa): 2000 W

e Zakres czestotliwosci: od min. 30 Hz - 20 000 Hz (-10 dB) / 35 - 18 000 Hz (-3 dB)

e Maksymalny poziom cisnienia akustycznego: min 133 dB

e Wzér dyspersji (H x V) 120° x 25°

¢ Wbudowany mikser min 5-kanatowy

o Wyswietlacz LCD

e« Wbudowany procesor DSP z presetami uzytkowania, kompresorem i regulacjg tonow
e Mozliwos¢ strumieniowego przesytania dzwieku przez Bluetooth ze smartfona lub tabletu
o Aplikacja mobilna do sterowania

o Waga subwoofera: max 36 kg

o Waga stupa: max 9 kg

o Kolor: czarny

e Zawiera torbe na gtosniki kolumnowe

Wejscia:

e Min dwa gniazda mikrofonowo-liniowe XLR/jack 6.3 (zasilanie fantomowe 48 V)

e 1x stereo XLR/RCA

e 1x XLR AES/EBU

e 1x AES/EBU Thru

Aktywny gtosnik wielofunkcyjny

Moc wzmacniacza: min 1200 W w biamo
12-calowy gtosnik niskotonowy i 1,25-calowy przetwornik kompresyjny
Wbudowany procesor DSP

Zakres czestotliwosci: od min 70HZ do 20 000 Hz
Maks. SPL: 134 dB

2 wejscia XLR/jack mikrofonowe/liniowe

1 wyjscie XLR

Wzor pokrycia: 90° x 55°

4 punkty zawieszenia M8

Waga: max 21kg

Mikser
¢ Min. 4 kanaty mikrofonowo-liniowe

e 2 podwdjne wejscia stereo

e 1 Aux Send

e 1FX-Send

e Port USB umozliwiajgcy przestanie sygnatéw do i z komputera
e Whbudowany procesor efektéw 24-bit 48 kHz (m.in. z Tap Delay)
o Filtr gérnoprzepustowy

e Gniazdo stuchawkowe: 6,3 mm

o Wyjscie stereo Record

e Master LR XLR

e Insert gtowny

o Wskazniki segmentowe dla kanatow L i R

e Whbudowany zasilacz sieciowy

e Waga: do 4 kg

Mikrofon bezprzewodowy ze stacjg nadawczg i nadajnikiem, etui do mikrofonu (komplet)
Cyfrowy odbiornik - UHF 2 szt.

e Sygnat audio: 24 bity / 48 kHz

o Szyfrowanie AES-256 dla transmisji zabezpieczonej przed podstuchem
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o Szerokos¢ pasma przetgczania do 72 MHz

e 22 kompatybilne kanaty na pasmo TV 8 MHz

e Odfgczane anteny BNC

e Polgczenie Ethernet do monitorowania i konfigurowania systemu

e Transmisja czestotliwosci poprzez interfejs podczerwieni

o Wyjscie liniowe: XLR / wtyczka jack

o W zestawie zasilacz sieciowy, uchwyt Rack, anteny i przedni zestaw montazowy anten

Cyfrowy nadajnik reczny UHF z kapsutg 2 szt.

e Sygnat audio: 24 Bit/ 48 kHz

e Szyfrowanie AES-256 dla transmisji zabezpieczonej przed podstuchem

o Szerokos¢ pasma przetgczania do 72 MHz

o 22 kompatybilnych kanatéw na pasmo TV 8 MHz

e Przetgczalna moc transmisji: 1 /10 mW

e Zakres dynamiczny min 120 dB

o Nadajnik reczny z metalu z kapsutg mikrofonu dynamicznego

o Charakterystyka kierunkowa: super-kardioidalna

e Transmisja czestotliwosci poprzez interfejs podczerwieni

o Dziatanie nadajnika z bateriami 1,5 V AA - opcjonalnie takze z akumulatorem litowo-jonowym
SB 900

Mikrofon nagfowny z akcesoriami, etui do mikrofonu
o Z kapsutg kierunkowg

o Sygnat audio: 24 bity / 48 kHz

o Szyfrowanie AES-256 dla transmisji zabezpieczonej przed podstuchem
o Szerokos¢ pasma przetgczania do 72 MHz

e 22 kompatybilne kanaty na pasmo TV 8 MHz

e Przetgczalna moc transmisji: 1 /10 mW

e Zakres dynamiczny min 120 dB

o Metalowy nadajnik reczny z kierunkowg kapsutg mikrofonowa

e Przetgczana charakterystyka: kardioidalna / superkardioidalna

o Transmisja czestotliwosci poprzez interfejs podczerwieni

o Nadajnik zasilany bateriami AA 1,5V - opcjonalnie takze akumulatorem litowo-jonowym
o W zestawie torba i uchwyt na mikrofon

Statywy do mikrofonéw
3 szt.

o Podlwysoki statyw mikrofonowy z wysuwanym ramieniem obrotowym do perkusiji lub specjalnych
technik nagrywania

o Regulacja wysokoéci do 645 mm

e Odlewana podstawa ze sktadanymi n6zkami

o W komplecie z wysuwanym ramieniem obrotowym

o Dilugos$¢ ramienia: 435 - 745 mm

e Waga: do 2,2 kg

o Kolor: czarny

4 szt.
¢ Odlewana cisnieniowo podstawa

e Sktadane nozki

e Szeroka konstrukcja n6zek

e Regulacja wysokosci w zakresie do 1600 mm
¢ Regulowane ramie teleskopowe

e Diugos$c¢ ramienia: 460 - 770 mm



o Waga: do 3,2 kg
e Kolor: czarny
o Kklipsy mocujgce kable

Kable do mikrofonéw wysokiej jakosci na wtykach klasy Neutrik

e 4 szt. 10m
e 9szt. 5m
e 2szt. 1m

Panele wyciszajgce, pochfaniajace i rozpraszajgce dzwiek w kolorystyce dopasowanej do
pomieszczenia i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
e Panele $cienne z mozliwos$cig podwieszenia na powierzchni do 15 m?

Kurtyna o grubej gramaturze (1 komplet: 3 kurtyny 3x3m, spinki, klipsy)
e Gramatura min 500g/m?

o Pokrycie zgodne z normg DIN 4102 B1

Warunki gwarancji: Wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji na przedmiot umowy
wynosi 36 miesiecy.

2.1 INFORMACJE DODATKOWE
e Uwarunkowania realizacji przedmiotu zamodwienia okresla projekt umowy — Zatgcznik nr 2 do
zapytania ofertowego.

2.2. 0 ZAMOWIENIE MOGA UBIEGAC SIE WYKONAWCY, KTORZY:

e nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczehstwa narodowego,

e posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie,

¢ znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia.

6. MIEJSCE, TERMIN i FORMA SKLADANIA OFERT

6.1 Termin skfadania ofert uptywa dnia 22 pazdziernika 2026 r., godz. 10:00. Oferty ztozone po
tym terminie nie bedg rozpatrywane.

6.2. Forma skladania ofert:

e drogg elektroniczng na adres mailowy centrum.kultury@elk.gmina.pl z nazwg zamowienia w
tytule wiadomosci (podpisany skan oferty). Wskazane ustawienie w programie poczty
elektronicznej nadawcy potwierdzenie odczytu;

e drogg pisemng ztozy¢ w siedzibie zamawiajgcego w nieprzezroczystej kopercie odpowiednio
zabezpieczonej, opisanej wg ponizszego wzoru:

Nazwa wykonawcy

Centrum Kultury Gminy Etk z/s w Stradunach
ul. Kajki 10/3, 19-300 Etk
zapytanie ofertowe
Zakup nagfos$nienia do sali widowiskowej wraz z montazem

NIE OTWIERAC DO DNIA 22 pazdziernika 2026 r. DO GODZ: 10:00

Oferte skladang w formie pisemnej nalezy dostarczy¢ do siedziby zamawiajgcego: Centrum Kultury

Gminy Etk z/s w Stradunach, ul. Kajki 10/3, 19-300 Etk lub przesta¢ drogg pocztowg na adres

zamawiajgcego. W przypadku sktadania ofert drogg pocztowg (przesytka polecona lub poczta
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kurierska) za termin jej ztozenia przyjety bedzie dzieh i godzina otrzymania oferty przez
zamawiajgcego. Wymaga sie, aby oferta byta dostarczona w zamknietej kopercie /opakowaniu/,
ktéra bedzie zabezpieczona w sposdb uniemozliwiajgcy odczytanie jej zawarto$ci bez uszkodzenia
opakowania. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z braku
oznaczenia koperty /opakowania/, w ktorej znajduje sie oferta wykonawcy.

W zwigzku z wprowadzong zmiang w zakresie diugosci okresu gwarancji Zamawiajgcy dokonuje zmiany
Zatgcznika nr 2 do zapytania ofertowego — projekt umowy w § 9 Gwarancja i rekojmia.

Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Etk
z/s w Stradunach
/- mgr Edyta Wocial

,Dofinansowano ze srodkéw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzgcych z Funduszu Promociji
Kultury — panstwowego funduszu celowego”



